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Norma Descrição

NBR NM 247-3 Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V, inclusive.
Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227 – 3, MOD).

NBR NM 247 - 5 Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V, inclusive.
Parte 5: cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227 – 5, MOD).

NBR NM 274 Cabos flexíveis isolados com borracha de silicone unipolares sem cobertura e multipolares com cobertura, resistentes ao calor, para tensões até 
450/750 V, inclusive.

NBR NM 280 Condutores de cabos isolados – (IEC 60228, MOD).

NBR 7288 Cabos de potência com isolação sólida extrudada de PVC ou Polietileno (PE) para tensões de 1 kV à 6 kV.

NBR 7289 Cabos de controle com isolação extrudada de PVC ou Polietileno (PE), para tensões até 1 kV.

NBR 8661 Cabos de formato plano (chato) com isolação extrudada de PVC, para tensões até 750 V.

NBR 9114 Condutores isolados flexíveis para ligações internas com isolação de borracha (EPR) para 130 °C e tensões até 750 V.

NBR 9117 Condutores flexíveis ou não, isolados com PVC para 105 °C e tensões até 750 V, usado em ligações internas de aparelhos elétricos.

NBR 9372 Cabos de controle flexíveis SO-M com isolação de borracha (EPR), para tensões até 750 V.

NBR 14897 Cabos e cordões flexíveis isolados com PVC, para aplicações especiais em cordões conectores de aparelhos eletrodomésticos, para tensões até 500 V.

NBR 15717 Cordões torcidos flexíveis para tensões até 300 V.

NBR 15977 Cabos flexíveis, isolados com borracha (EPR ou HEPR) e cobertos com PVC STF, para 90 °C e tensões até 750 V – (substituiu a NBR 13249).

NBR 16093 Condutores isolados flexíveis para ligações internas com isolação de borracha – silicone para  200 °C e tensões até 750 V.

AWG / MCM mm2

 30 0,05
28 0,075
26 0,10
24 0,20
22 0,30
20 0,50
18 0,75
16 1,0
14 1,5
12 2,5
10 4,0
8 6,0

Fio / Cabo Especialidade Tipos Condutor (es) Classes de tensão

UNIPOLAR
Rígido Fio sólido

Cobre nu
Cobre estanhado

Alumínio

150 V
300 V
450 V
500 V
600 V
750 V
1 kV

Flexível Cabo flexível

MULTIPOLAR Flexível

Cabo PP
Cabo BB

Cabo Paralelo
Cabo Manga

Cabo Flat

AWG / MCM mm2

6 10
4 16
2 25
1 35

1/0 50
3/0 70
4/0 95
300 120
350 150
400 185
600 240
800 300

TABELA DE EQUIVALÊNCIA PARA FIOS E CABOS

TIPOS DE FIOS E CABOS | CONDUTORES | CLASSES DE TENSÃO

TIPOS DE MATERIAIS DE ISOLAÇÃO x CLASSE DE TEMPERATURA

NORMAS APLICÁVEIS A FIOS E CABOS ELÉTRICOS

AWG | MCM ↔ mm2

Nomenclatura:

AWG:  Sistema Métrico Americano      
             (American Wire Gauge)

MCM: 1.000 Circular Mils
 (1 mil = 0,0254 mm)

mm2: Sistema Métrico Internacional  
            (Padronizado no Brasil)

Material Classes de temperatura
PVC 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 105 °C 130 °C
EPR 90 °C 125 °C 150 °C

SILICONE                          150 °C   200 °C 300 °C                   400 °C
TEFLON 260 °C

FIBRA DE VIDRO 200 °C
FITA DE MICA / POLIAMIDA 400 °C 500 °C



Atuamos no setor eletroeletrônico, produzindo para variadas necessidades 
relacionadas a conexão elétrica de produtos, equipamentos e máquinas em geral.
Nossa estrutura é capaz de atender a grandes demandas, garantindo agilidade, 
flexibilidade e alta produtividade.  

Além disso, contamos com atendimento diferenciado, através de uma equipe 
especializada, sempre pronta para oferecer suporte com soluções adequadas e 
competitivas para conexões elétricas.

Chicotes elétricos customizados
Chicotes elétricos com plugue
Chicotes elétricos especiais 

Soluções completas para geração 
de energia solar fotovoltaica 
Residencial | Comercial | Industrial

NOSSOS PRODUTOS
Chicotes Elétricos

Plugues Injetados

Nº de pinos Corrente máxima Montagem 180º Montagem 90º

2 pinos

10 A

20 A

3 pinos

10 A

20 A

CONEXÕES 
ELÉTRICAS

SISTEMA DE 
FIXAÇÃOREDE ELÉTRICA

INVERSOR
FOTOVOLTAICO

MEDIDOR DE 
ENERGIA

MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS DIFERENCIAIS

Para garantir uma parceria sólida e duradoura com nossos clientes aliamos a mais moderna tecnologia na produção 
de chicotes elétricos, com o comprometimento e a dedicação da nossa equipe de colaboradores. 

Flexibilidade
Soluções adequadas para a necessidade do cliente, visando atingir o melhor custo benefício na 
composição de cada produto.

Competência 
Mais de 20 anos de experiência trazendo soluções reais para os mais variados segmentos do mercado.

Eficiência
Certificação ISO 9001 – 2015  e profissionais treinados, que nos garante uma gestão eficiente, apta a 
atender demandas com qualidade.

MERCADOS DE ATUAÇÃO

Geração de 
energia eólica

Motores  
e geradores 

elétricos

Eletroeletrônicos 
em geral

Cozinha 
industrial

Construção 
civil

Máquinas 
agrícolas

Equipamentos 
para jardinagem

Ônibus

Equipamentos 
odontológicos

Mobilidade 
elétrica

Máquinas 
de jogos

Máquinas 
de venda 

automática

Medidores de 
energia elétrica

Climatização 
comercial, industrial 

e residencial

Equipamentos 
médico-hospitalar

Fontes, nobreaks 
e estabilizadores

Segurança e 
controle de 

acesso

Bombas 
submersíveis

Aparelhos 
para academia

Elevadores



Atuamos no setor eletroeletrônico, produzindo para variadas necessidades 
relacionadas a conexão elétrica de produtos, equipamentos e máquinas em geral.
Nossa estrutura é capaz de atender a grandes demandas, garantindo agilidade, 
flexibilidade e alta produtividade.  

Além disso, contamos com atendimento diferenciado, através de uma equipe 
especializada, sempre pronta para oferecer suporte com soluções adequadas e 
competitivas para conexões elétricas.

Chicotes elétricos customizados
Chicotes elétricos com plugue
Chicotes elétricos especiais 

Soluções completas para geração 
de energia solar fotovoltaica 
Residencial | Comercial | Industrial

NOSSOS PRODUTOS
Chicotes Elétricos

Plugues Injetados

Nº de pinos Corrente máxima Montagem 180º Montagem 90º

2 pinos

10 A

20 A

3 pinos

10 A

20 A

CONEXÕES 
ELÉTRICAS

SISTEMA DE 
FIXAÇÃOREDE ELÉTRICA

INVERSOR
FOTOVOLTAICO

MEDIDOR DE 
ENERGIA

MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS DIFERENCIAIS

Para garantir uma parceria sólida e duradoura com nossos clientes aliamos a mais moderna tecnologia na produção 
de chicotes elétricos, com o comprometimento e a dedicação da nossa equipe de colaboradores. 

Flexibilidade
Soluções adequadas para a necessidade do cliente, visando atingir o melhor custo benefício na 
composição de cada produto.

Competência 
Mais de 20 anos de experiência trazendo soluções reais para os mais variados segmentos do mercado.

Eficiência
Certificação ISO 9001 – 2015  e profissionais treinados, que nos garante uma gestão eficiente, apta a 
atender demandas com qualidade.

MERCADOS DE ATUAÇÃO

Geração de 
energia eólica

Motores  
e geradores 

elétricos

Eletroeletrônicos 
em geral

Cozinha 
industrial

Construção 
civil

Máquinas 
agrícolas

Equipamentos 
para jardinagem

Ônibus

Equipamentos 
odontológicos

Mobilidade 
elétrica

Máquinas 
de jogos

Máquinas 
de venda 

automática

Medidores de 
energia elétrica

Climatização 
comercial, industrial 

e residencial

Equipamentos 
médico-hospitalar

Fontes, nobreaks 
e estabilizadores

Segurança e 
controle de 

acesso

Bombas 
submersíveis

Aparelhos 
para academia

Elevadores



Atuamos no setor eletroeletrônico, produzindo para variadas necessidades 
relacionadas a conexão elétrica de produtos, equipamentos e máquinas em geral.
Nossa estrutura é capaz de atender a grandes demandas, garantindo agilidade, 
flexibilidade e alta produtividade.  

Além disso, contamos com atendimento diferenciado, através de uma equipe 
especializada, sempre pronta para oferecer suporte com soluções adequadas e 
competitivas para conexões elétricas.

Chicotes elétricos customizados
Chicotes elétricos com plugue
Chicotes elétricos especiais 

Soluções completas para geração 
de energia solar fotovoltaica 
Residencial | Comercial | Industrial

NOSSOS PRODUTOS
Chicotes Elétricos

Plugues Injetados

Nº de pinos Corrente máxima Montagem 180º Montagem 90º

2 pinos

10 A

20 A

3 pinos

10 A

20 A

CONEXÕES 
ELÉTRICAS

SISTEMA DE 
FIXAÇÃOREDE ELÉTRICA

INVERSOR
FOTOVOLTAICO

MEDIDOR DE 
ENERGIA

MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS DIFERENCIAIS

Para garantir uma parceria sólida e duradoura com nossos clientes aliamos a mais moderna tecnologia na produção 
de chicotes elétricos, com o comprometimento e a dedicação da nossa equipe de colaboradores. 

Flexibilidade
Soluções adequadas para a necessidade do cliente, visando atingir o melhor custo benefício na 
composição de cada produto.

Competência 
Mais de 20 anos de experiência trazendo soluções reais para os mais variados segmentos do mercado.

Eficiência
Certificação ISO 9001 – 2015  e profissionais treinados, que nos garante uma gestão eficiente, apta a 
atender demandas com qualidade.

MERCADOS DE ATUAÇÃO

Geração de 
energia eólica

Motores  
e geradores 

elétricos

Eletroeletrônicos 
em geral

Cozinha 
industrial

Construção 
civil

Máquinas 
agrícolas

Equipamentos 
para jardinagem

Ônibus

Equipamentos 
odontológicos

Mobilidade 
elétrica

Máquinas 
de jogos

Máquinas 
de venda 

automática

Medidores de 
energia elétrica

Climatização 
comercial, industrial 

e residencial

Equipamentos 
médico-hospitalar

Fontes, nobreaks 
e estabilizadores

Segurança e 
controle de 

acesso

Bombas 
submersíveis

Aparelhos 
para academia

Elevadores



Parceria que conecta. www.delpi.com.br comercial@delpi.com.br

Rua Manoel Francisco da Costa, 
2.020 Vieira - Jaraguá do Sul - SC
CEP 89.257-207
 
(47) 3370 – 5502

Matriz
Rua Eduardo Malavasi, 165
São Sebastião - Rio Bananal - ES
CEP 29.920-000
 
(27) 3265 - 1904

Filial

Matriz - Unidade Santa Catarina Filial - Unidade Espírito Santo

SC
ES

Norte 
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul 

Norma Descrição

NBR NM 247-3 Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V, inclusive.
Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227 – 3, MOD).

NBR NM 247 - 5 Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V, inclusive.
Parte 5: cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227 – 5, MOD).
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450/750 V, inclusive.
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NBR 9117 Condutores flexíveis ou não, isolados com PVC para 105 °C e tensões até 750 V, usado em ligações internas de aparelhos elétricos.

NBR 9372 Cabos de controle flexíveis SO-M com isolação de borracha (EPR), para tensões até 750 V.

NBR 14897 Cabos e cordões flexíveis isolados com PVC, para aplicações especiais em cordões conectores de aparelhos eletrodomésticos, para tensões até 500 V.

NBR 15717 Cordões torcidos flexíveis para tensões até 300 V.

NBR 15977 Cabos flexíveis, isolados com borracha (EPR ou HEPR) e cobertos com PVC STF, para 90 °C e tensões até 750 V – (substituiu a NBR 13249).

NBR 16093 Condutores isolados flexíveis para ligações internas com isolação de borracha – silicone para  200 °C e tensões até 750 V.

AWG / MCM mm2

 30 0,05
28 0,075
26 0,10
24 0,20
22 0,30
20 0,50
18 0,75
16 1,0
14 1,5
12 2,5
10 4,0
8 6,0

Fio / Cabo Especialidade Tipos Condutor (es) Classes de tensão

UNIPOLAR
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Cabo PP
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Cabo Paralelo
Cabo Manga

Cabo Flat

AWG / MCM mm2

6 10
4 16
2 25
1 35

1/0 50
3/0 70
4/0 95
300 120
350 150
400 185
600 240
800 300
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MCM: 1.000 Circular Mils
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